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1. EEINFUHRUNG

Vielen Dank fiir den Kauf unseres Wasserentharters OASECrystal. Sie haben eine
hervorragende Wahl getroffen, sodass Sie zukinftig von hdchster Wasserqualitat
profitieren werden.

Der Entharter wird in einem Karton zusammen mit einem Bypass geliefert.
Bitte prifen Sie den Entharter sorgfaltig im Beisein des Auslieferers auf
Transportschaden.

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Entharters sorgfaltig diese Anleitung.
Eine fachgerechte Installation gewahrleistet eine lange Lebensdauer und hohe Leistung
Ihres Wasserentharters.

Die Verpackung ist vollstdndig recyclingfahig. Bitte entsorgen Sie sie an einem
geeigneten Ort.

Gerne bieten wir Ihnen liber Ihren Fachinstallateur eine professionelle Inbetriebnahme
durch unseren Kundendienst an! (kundendienst@pumpenoase.at)
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Unterstlitzen Sie unsere Mission.
Wasser ist wichtig.

2. UBERSICHT

Klappbares Sichtfenster

Obere Abdeckung ——— A\
-

Remote-Timer

Blindventil
Zwischenbauteile
Behilter

Uberlauf —®
Solebecken
Gehduse
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3. SICHERHEITSANWEISUNGEN

Der Installateur/ Benutzer sollte das
Handbuch vollsténdig lesen.

Der Installateur muss sicherstellen, dass
das Handbuch dem Benutzer in lesbarer
Form zur Verfiigung steht.

Der Installateur muss gewahrleisten, dass
alle SicherheitsmaBnahmen beachtet und

eingehalten werden.

Es gelten die folgenden Sicherheits- und
Installationsanweisungen:

« Installieren oder bedienen Sie niemals
beschadigte Produkte

e Verwenden Sie nur unveranderte und
kompatible Originalteile.

e Wenn das Gerat unsachgemafB
geoffnet, falsch installiert, in Betrieb
genommen oder bedient wird, besteht
das Risiko von Koérperverletzungen und
Sachschaden.

¢ Das Gerat enthalt Teile, die verschluckt
werden kdnnen.

TRANSPORT

Der Wasserentharter OASECrystal wird in
einem Paket geliefert. Inspizieren Sie Ihr
Gerat sorgfaltig, um sicherzustellen, dass
es wahrend des Transports nicht
beschadigt wurde.

INSTALLATION
Befolgen Sie alle Installationsanweisungen.
Siehe dazu Kapitel 5 "Installation des
Wasserentharters".

SACHGEMASSE VERWENDUNG
Fir Schaden, die durch unsachgemaBe
Verwendung des Gerats entstehen, haftet
allein der Benutzer.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Hersteller (ibernimmt keine Haftung
flr Personen- oder Sachschdden, die durch
falsche Verwendung oder Fehler aufgrund
unsachgemaBer Installation, Inbetrieb-
nahme oder Bedienung entstehen.

Der sichere und storungsfreie Gebrauch
sowie die Betriebssicherheit des Gerats
sind nur bei sachgemdaBer Verwendung
entsprechend den Vorgaben dieser
Betriebsanleitung gewahrleistet.
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4. FUNKTIONSWEISE

Ein Wasserentharter liefert enthartetes
Wasser, indem er Ionen wie Kalzium und
Magnesium aus dem einstrémenden
Wasser entfernt. Das einstromende
Wasser wird zum Ventil beférdert, das das
Wasser durch einen mit speziellen
Entharterharzen gefiiliten Behdlter leitet.
Mit diesen Harzen werden die im Wasser
enthaltenen "harten" Ca- und Mg-Ionen
gegen "weiche" Na-Ionen ausgetauscht.
Das aus dem Behdlter kommende
enthartete Wasser wird dann (ber das
Ventil zu den verschiedenen
Entnahmestellen im Haus geleitet.

Die Harze verfiigen Uber eine bestimmte
Kapazitat zur Entfernung "harter" Ionen
aus dem Wasser. Je harter das Wasser
oder je hoher der Wasserverbrauch ist,
desto schneller werden die Harze erschopft
sein. Da die Wasserharte bekannt und
festgelegt ist, wird das Harzbett nach einer
bestimmten Wassermenge erschopft sein.
Zu diesem Zeitpunkt missen die Harze
regeneriert werden, um sie wieder auf ihre
urspriingliche Kapazitat zu bringen.

Diese Regeneration erfolgt, indem sie mit
Sole (geldstes Salz (Na-Ionen)) in Kontakt
gebracht werden. Damit die Sole erzeugt
werden kann, muss das Enthartergehduse
mit Salztabletten befiillt werden.

Wir empfehlen eine Desinfektion bei
Haushalts-Enthartungsanlagen  zumindest
alle 4 Monate mit einer Chlordioxid-
Tablette It. Beschreibung Seite 13.

Nach dem Besalzen, muss das Harzbett
riickgespiilt und gespilt werden, damit
kein Salzgeschmack entsteht und das
Harzbett in einem perfekten Zustand ist,
um wieder einstromende Harte-Ionen

(Ca- und Mg-Ionen) aufzunehmen.

Das Herzstiick des Entharters ist das
Ventil, das mit einem Regler ausgestattet
ist, der den Entharter vollautomatisch
steuert.

Der Wasserverbrauch wird gemessen und
das Ventil l6st zum entsprechenden
Zeitpunkt eine Regeneration aus.

Eine Regeneration besteht aus 4 Zyklen:

¢ Nachfilllung: Wasser wird zu dem
Teil des Gehauses geleitet, in dem sich
das Salz befindet. Dieses Wasser lost
einen Teil des Salzes auf, sodass die
fir  die  nachste Regeneration
erforderliche Sole zur Verfligung steht.

Besalzung + Langsames Spiilen:
Sole wird (ber das Harzbett geleitet.

Riickspiilung: Wasser wird in
umgekehrter  Richtung Uber das
Harzbett geleitet, um  mdgliche
Verunreinigungen auf der Oberseite
des Bettes zu entfernen und das
Harzbett aufzulockern.

Schnellspiilung: Die letzten Spuren
der Sole werden entfernt und das
Harzbett verdichtet sich wieder.
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4.2. FUNKTIONSWEISE
Die Modelle verfiigen Uber folgende Eigenschaften:
TECHNISCHE DATEN OASIi%rystaI OASIi(;rystaI OASI;(;rystaI 0ASE3((:)rystaI
Artikelnummer 4100094 4100095 4100096 4100097
Artikelnummer Set 4100098 4100099 4100100 4100101
Abmessungen (HxBxT) in mm 741x300x500 | 1072x300x500 | 1200x300x500 | 1200x300x 500
Austauschkapazitat 25 m3/°dH 44 m3/°dH 64 m3/°dH 87 m3/°dH
Steuersystem Ino 20
Regenerationstyp Gegenstrom
Durchflussmenge bei Betrieb 0,9 m3/h 1,5 m3/h 1,7 m3/h 1,7 m3/h
Spitzendurchfluss 1,9 m¥h 2,2 m3/h
Verwendete Wassermenge / Reg. 63 | 74| 851 1141
Regenerationsdauer 28,4 min 35,2 min 42 min 42,1 min
Salzverbrauch 1,2 kg 1,53 kg 1,87 kg 2,55 kg
Rohranschliisse 1"
Elektrische Kennwerte 220-240V / 50 Hz
Wassertemperatur 1 bis 45 °C
Betriebsdruck min. 2 bar

Ein Druckminderer ist erforderlich, fiir den Fall, dass der Zulaufdruck hoher als 6 bar oder instabil ist ("Wasserschlag").
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o Der Wasserenthdrter OASECrystal
verfolgt den Wasserverbrauch (iber
einen integrierten Wasserzahler. Die
Wassermenge, die enthartet werden
kann, hangt von der Wasserharte des
einstromenden Wassers ab und wird
bei der Inbetriebnahme des Systems
programmiert.

Wenn das Harzbett erschopft ist, fihrt
der Wasserentharter OASECrystal eine
Regeneration durch. Diese
Regeneration ist standardmaBig auf
zwei Uhr npachts programmiert, da
wahrend der Regeneration kein
enthartetes Wasser zur Verfligung
steht. Bei Bedarf kann die Uhrzeit fir
die Regeneration geandert werden.

Der Wasserentharter OASECrystal
optimiert den Zeitpunkt der
Regeneration anhand des tatsachlichen
Wasserverbrauchs des Benutzers.

Der Wasserentharter OASECrystal hat
einen LCD-Bildschirm, auf dem die
Funktion des Entharters (iberwacht
werden kann und Parameter eingestellt
oder geandert werden kénnen.

Die meisten Parameter des
Wasserentharters OASECrystal sind
werkseitig vorprogrammiert, sodass bei
der Inbetriebnahme nur noch wenige
benutzerspezifische Parameter
eingestellt werden miissen.

Die Parameter werden gespeichert und
gehen auch bei Stromausfall nicht
verloren.

Beim Wasserentharter OASECrystal
kann durch Drehen der
Hartegradschraube die Wasserharte
am Auslauf konfiguriert werden.

Beim Wasserentharter OASECrystal
kann bei Bedarf in speziellen Fallen
eine manuelle Regeneration ausgelost
werden.
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5. INSTALLATION

5.1 VORBEREITUNG DER INSTALLATION

1. Hauswasserzahler

2. Schmutzfilterkombination*

3. Montageblock*

4, Freier Abwasseranschluss nach EN1717

*optional erhaltlich
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5.2 VORBEREITUNG DER INSTALLATION

Oort

Das Gerdt ist ausschlieBlich fiir die
Verwendung im Innenbereich vorgesehen.
Installieren Sie Ihren Entharter auf einem
flachen, festen und sauberen Untergrund.
Das Gerat muss sich in der Nahe einer
Abflussleitung  befinden, damit ein
einfacher Anschluss moglich ist. Prifen
Sie, ob ein elektrischer
Schutzkontaktstecker fur die
Stromversorgung des Gerdts vorhanden
ist. Fir Installation, Inbetriebnahme und
einfache Wartung muss ausreichend Platz
vorhanden sein. AuBerdem ist es wichtig,
einen guten Zugang zum Einflillen von Salz
sicherzustellen.

Druck

An der Wasserzufuhr ist ein Mindestdruck
von 2 bar erforderlich, damit das Ventil
richtig regenerieren kann.

Wir empfehlen einen Druckminderer vor
Ihrer Anlage (max. 6 bar), um einen
regelmaBigen Druck wahrend des Tages
sicherzustellen und einem Wasserschlag
wahrend der Nacht standzuhalten.

Stromversorgung
Achten Sie darauf, dass die
Stromversorgung nicht versehentlich an

einem Wandschalter ausgeschaltet werden
kann.

Wenn das Netzkabel beschadigt ist, bitten
Sie einen qualifizierten Elektriker, es
auszutauschen.

Wenn das Gerdt fiir einige Tage vom
Stromnetz getrennt ist, vergessen Sie
nicht, die Uhr neu zu programmieren.

Wenn das Gerdt (ber einen langeren
Zeitraum vom Stromnetz getrennt ist,
Uberpriifen Sie, ob alle Parameter noch mit
den richtigen Werten eingestellt sind.

Verrohrung
Die Rohre miissen in einem guten Zustand
sein. Wechseln Sie sie im Zweifelsfall aus.

Alle Installationsarbeiten fur  den
Wasserzulauf, die Wasserverteilung und
die Abflussleitung sollten korrekt und
gemalB der zum Zeitpunkt der Installation
gultigen Vorschriften erfolgen.

Mégliche SchweiBarbeiten sollten vor der
Installation des Entharters durchgefiihrt
werden. Andernfalls kdnnen irreversible
Schaden entstehen. Fir  jegliche
MaBnahmen gilt: SchlieBen Sie den
Wasserzulauf, trennen Sie den Entharter
von der Stromversorgung und o6ffnen Sie
die Wasserhahne an der hdéchsten und
niedrigsten Stelle in Threm Haus, um die
Installation zu entleeren.
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Der Anschluss des Wasserentharters muss
mit flexiblen Schlauchen erfolgen.

Der Anschluss an den Abfluss sollte gemaB
den Rechtsvorschriften erfolgen. Haufig ist
ein Luftspalt erforderlich.

Um die Behdlterdehnung ausreichend
auszugleichen, miuissen die flexiblen
Schlduche horizontal installiert werden.
Wenn die flexible Schlauchverbindung in
vertikaler Position installiert wird, anstatt
die Dehnung auszugleichen, erzeugt sie
zusatzliche  Belastungen der  Ventil-
Behalter-Baugruppe.

Bei Eisen- und Kupferverrohrung ist
unbedingt eine Dosieranlage fur
Korrossionsschutzmittel zu installieren.

Filter

Vor dem Entharter ist ein Vorfilter
erforderlich, um das Ventil vor
Verunreinigungen im Wasser zu schitzen,
die das Ventil oder seine Dichtungen
beschadigen kénnten.

Wassertemperatur

Die Wassertemperatur sollte 45°C nicht
Uiberschreiten, und die Installation sollte
keinem Frost ausgesetzt werden (Risiko
von sehr schweren Schaden). Verwenden
Sie den Entharter nicht mit HeiBwasser.

Salz

Verwenden Sie ausschlieBlich Salztabletten
fir Wasserenthartungsanwendungen (Die
Reinheit  sollte  mindestens  99,5%
betragen). Andere Salzsorten, z.B. fein
granuliert, sind nicht zuldssig.

Chlordioxid-Tablette

Die Chlordioxid-Tabletten dienen zur
Harzbettdesinfektion von
Enthartungsanlagen mit 20g Chloridioxid
als Feststoff. Die Chloridoxid-Tabletten
sind einzeln in einer Alufolie fiir einen
sicheren Transport und Lagerung verpackt.

Mit dieser Tablette lasst sich das Harzbett
optimal desinfizieren. Wir empfehlen die
Tablette in den Solebrunnen
(Solestandrohr) oder Sole zu geben. Die
sich bildende Chlordioxidlésung wird das
Harzbett mit der nachsten Regeneration
desinfiziert.

Wir empfehlen eine Desinfektion bei
Haushalts-Enthartungsanlagen zumindest
alle 4 Monate.

Nachbestellung mit Artikelnummer:
9300166
Oase Chlordioxid Tablette 20g - 1 Stk.
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PHYSISCHE INSTALLATION

Legen Sie nach dem Auspacken des
Systems das Netzteil, das Bypass-Ventil
und alle anderen Zubehdérteile beiseite.
Achten Sie beim Transport des Systems
darauf, dass Sie den Entharter nicht an
Schlduchen, Ventilen oder anderen nicht
dafiir geeigneten Teilen festhalten oder
bewegen. Bei kaltem Wetter empfiehlt es
sich, dass der OASECrystal erst auf
Raumtemperatur aufgewarmt wird, bevor
die Installation durchgefiihrt wird.

Der OASECrystal muss so platziert
werden, dass er vor Temperaturen
unterhalb des Gefrierpunkts geschitzt ist.
Installieren Sie das Gerat nicht an der
Stelle mit direkter Sonneneinstrahlung
oder hohen Temperaturen (45 °C max.).

Installation des Bypasses am

Entharter:

e Durch Installation eines Bypasses
kdnnen Sie den Wasserentharter
gegebenenfalls umgehen (bei
Wartungsarbeiten, wenn nicht
enthartetes Wasser bendtigt wird
usw.)

¢ Ein Bypass wird als Kit zusammen mit
Ihrem Wasserentharter geliefert. Um
ihn zu installieren, die
Verteilerschrauben losschrauben, die
Clips entfernen, den Bypass
installieren, die Bypass-Clips anziehen,
den Verteiler wieder installieren und
seine Clips anziehen.

Installieren  Sie  die  Schlauche
entsprechend der Richtung der Pfeile.

Wenn der Bypass-Griff sich in
waagrechter Position befindet, flieBt
das einstrémende Wasser durch den
Wasserentharter. Wenn der Bypass-
Griff sich in senkrechter Position
befindet, wird das Wasser direkt zu
den Wasserhahnen geleitet, ohne dass
es enthartet wird.

Der Abflussanschluss des Ventils muss
lt. Norm ONORM 12056 mit dem
Abfluss verbunden werden, ohne den
Ablauf zu beschadigen.

Der Uberlaufanschluss am Gehduse
muss (getrennt vom Abflussanschluss
am Ventil) an einen Ablauf
angeschlossen werden, der sich
unterhalb des Entharters befindet, da
eventuell austretendes Wasser
drucklos ist.

WASSER FLIESST
DURCH DAS VENTIL

WASSER FLIESST NICHT
DURCH DAS VENTIL
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6. PROGRAMMIERUNG

6.1. Einstellung der Uhrzeit

Driicken Sie », um von der Anzeige des
Restvolumens zur Anzeige der Uhrzeit zu
wechseln.

Driicken Sie ¥ nach unten oder a nach
oben, um die Uhrzeit einzustellen.

Nach einem Stromausfall blinkt die Anzeige
und weist auf die Notwendigkeit zur
Einstellung der Uhrzeit hin.

Nach Einstellung der Uhrzeit hort der
Bildschirm auf zu blinken.

6.2. Anzeige des Restvolumens
Driicken Sie », um von der Uhrzeit zum
Restvolumen zu wechseln. Driicken Sie
erneut, um zum vorherigen Bildschirm
zuriickzukehren.

Driicken Sie », um zur Anzeige der Uhrzeit
zurlickzukehren.

6.3. Ausfiihrung einer manuellen
Regeneration

Driicken Sie die R-Taste, um eine

Regeneration zZu programmieren

(Regenerationsanzeige blinkt). Halten Sie

die Taste langer gedrickt, um die

Regeneration sofort zu starten.

6.4. Einstellung von Regenerations-
intervall, Wasserharte oder
Kapazitat, Regenerationszeit

Halten Sie die Taste » mindestens

8 Sekunden gedriickt.

F-14 (Tage flr Zwangsregeneration) wird

angezeigt.

Stellen Sie die Anzahl der Tage vor der
erzwungenen Regeneration ein. Kann auf
"OFF" (Aus) eingestellt werden.

Driicken Sie kurz die Taste » .
Bei Parameter "H" wird die Rohrwasser-
harte (Eingang) eingestellt. (z.B.: 22° dH)

Stellen Sie die Regenerationszeit bei
Bedarf ein.

Driicken Sie kurz die Taste » , um zur
normalen Anzeige zurtickzukehren.
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7. INBETRIEBNAHME

Wir empfehlen die folgenden Schritte fiir
die Inbetriebnahme des Entharters.
Warten Sie mit dem Einfiillen von Salz in
den Entharter bis zum Ende der
Inbetriebnahme gemdB den unten
stehenden Leitlinien.

¢ Spiilung der Rohrleitungen

Stellen Sie den Bypass des Entharters auf
die Bypass-Position. Offnen Sie den
Hauptwasserzulauf des Geb&udes. Offnen
Sie einen Wasserhahn mit kaltem Wasser
in der Nahe des Entharters und lassen Sie
das Wasser einige Minuten lang flieBen.
Eventuelle Verunreinigungen, die durch die
Installationsarbeiten  entstanden  sind,
sollten aus den Rohrleitungen entfernt
werden. SchlieBen Sie den Wasserhahn,
wenn das Wasser klar geworden ist.

¢ Fiillen des Entharters mit Wasser
und Spiilen der Harze

Nehmen Sie den Bypass in Betrieb. Starten
Sie sofort eine manuelle Regeneration des
Wasserentharters (siehe Kapitel
"Programmierung"). Uberspringen Sie die
Schritte "Nachfiillung", "Pause",
"Besalzung" und "Riickspllung" durch
Driicken der Regenerationstaste und
wechseln Sie direkt zu "5 - schnelles
Spilen".

Offnen Sie die Hauptwasserversorgung auf
90°-Position. Der Entharter wird langsam
befiillt. Wenn der Durchfluss im
Abflussrohr dann konstant ist (die Flasche
ist inzwischen mit Wasser gefiillt), 6ffnen
Sie die Hauptwasserversorgung vollstandig
und lassen Sie das Wasser zum Abfluss
flieBen, bis es klar geworden ist. Jetzt sind
die Harze gespiilt. Bewegen Sie das Ventil
durch Driicken der Regenerationstaste in
Richtung Betriebsposition.

e Gehduse des Entharters mit
Wasser befiillen

Befiillen Sie das Gehduse mit 5 Liter (fiir
OASECrystal 10) oder 10 Liter

(ab OASECrystal 18) Wasser (wo Sie
normalerweise das Salz einfiillen wirden).
Verwenden Sie zu diesem Zeitpunkt noch
kein Salz. Dieses Wasser wird benétigt, um
die korrekte Funktion der Ansaugung des
Ventils zu Gberpriifen.

e Eventuelle Luft aus der Flasche
entfernen

Starten Sie eine neue manuelle
Regeneration. Wahrend dem Schritt "4 -
Rlckspllung" wird eventuell vorhandene
Luft in den Abfluss gedriickt. Sobald der
Durchfluss zum Ablauf stabil ist (= Luft
wurde entfernt), driicken Sie bitte die R-
Taste mehrmals, bis die Anzeige mit 3
startet (Phase "Besalzung + langsames
Spulen").
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» Korrekte Funktion der Ansaugung
des Ventils priifen

Uberpriifen Sie, ob das Wasser im Behélter
richtig angesaugt wird. Alles Wasser
oberhalb des Luftriickschlagventils
(unterer Teil des Sicherheitssoleventils)
muss entfernt werden. Das Wasser, das
sich unterhalb des Luftrickschlagventils
befindet, bleibt im Behalter.

e Gehduse mit Wasser und Salz
befiillen (fur die ndchste Regenerat.)

Fahren Sie mit der manuellen
Regeneration fort. Gehen Sie zu der Phase
"Befillen", indem Sie einmal die R-Taste
driicken, bis die Anzeige mit "1" beginnt.
Es befindet sich immer noch kein Salz im
Gehduse. Das Gehduse ist nun mit einer
Wassermenge gefiillt, in der spater die
richtige Salzmenge aufgeldst wird und so
Sole bildet. Sobald sichergestellt ist, dass
das Gehduse mit der richtigen
Wassermenge gefiillt ist, kann der
Entharter mit Salz befiillt werden. Es wird
1 Stunde dauern, bis sich das Salz in Sole
verwandelt hat. Diese Sole wird dann bei
der ndchsten Regeneration verwendet.
Das Ventil ist jetzt in Betrieb. Der
Entharter beginnt, weiches Wasser
bereitzustellen.

¢ Harte am Auslauf anpassen

Nicht alle Kunden wiinschen 100%
enthartetes Wasser. Wenn ein Kunde eine

Harte am Auslauf von wenigen Grad
winscht (z.B. 8 °dH), lasst sich die Harte

am  Auslauf  durch  Drehen  der
Mischschraube (+ fiir harteres Wasser

und - fiir weniger hartes Wasser) oben auf
dem Ventil (neben dem Zahleranschluss)
anpassen.

Priifen Sie mit einem Wasserharte-Tester,
ob die richtige Harte am Auslauf erreicht
wird. Ist dies nicht der Fall, stellen Sie die
Position der Mischschraube weiter ein.

* Programmierung der Parameter
abschlieBen

Die meisten Parameter sind werkseitig
vorprogrammiert. Einige wenige Parameter
sind installationsabhdngig und kénnen
daher erst bei der Inbetriebnahme
programmiert werden. Weitere
Informationen zur Programmierung finden
Sie im Kapitel 6 "Programmierung".
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Unterstlitzen Sie unsere Mission.

Wasser ist wichtig.

8. FEHLERBEHEBUNG

EREIGNIS

URSACHEN

LOSUNGEN

Das System fiihrt
keine Regeneration
durch.

Falsche Einstellung.

Einstellungen Uberpriifen.

Netzteil defekt.

Verwenden Sie das entsprechende
5V-Netzteil.

Kein Strom.

Lassen Sie die Stromversorgung durch

eine Fachkraft wiederherstellen.

Defekter Anschluss am Zéhlerkabel.

- Uberpriifen Sie, ob die Menge
abnimmt, wenn Wasser verbraucht

wird (Durchflussanzeige |Guft).

- Uberpriifen Sie den Kabelanschluss
und seinen Zustand.

- Reinigen oder ersetzen Sie die

Turbine.

Sonstiges

Wenden Sie sich an lhren Installateur.

Hartes Wasser am
Ablauf.

Salz wird bendtigt.

Geben Sie Salz in den Solebehdlter.

Ventil in ,Bypass-Stellung”.

Stellen Sie den Bypass auf
Betriebsstellung”.

Falsche Einstellungen.

Einstellungen lberpriifen (Schalttafel
oder Mischvorrichtung).

Unzureichende Wartung.

Wenden Sie sich an lhren Installateur.

Sonstiges

Wenden Sie sich an lhren Installateur.

Soleniveau

zu hoch.

Falsche Einstellungen.

Einstellungen lberpriifen.

Unzureichende Besalzung.

Reinigen Sie das Bodenteil und
liberpriifen Sie die Wasserdichtigkeit
der Soleleitung.

Unzureichende Wartung.

Wenden Sie sich an lhren Installateur.

Sonstiges Wenden Sie sich an Ihren Installateur.
Fehlermeldungs- Fehleralarm Bitte sehen Sie in Kapitel 9 —
anzeigen Fehlermeldungen® nach.
Sonstiges Sonstiges Wenden Sie sich an Ihren Installateur.
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9. FEHLERMELDUNGEN

Fehler 11 Ventil arbeitet Das Ventil hat Batterie(n) schwach. Uberpriifen Sie den Ladestand
bis 18, normal. harte Punkte Defektes Netzieil. ~ der Batterie(n).
blinkend durchlaufen Antriebskraft zu Uberpriifen Sie das Netzteil.
(Antriebskraft zu  hoch (Fremdkarper, Uberpriifen Sie das
hoch). beschadigtes Teil). Ventilgeh&use (Antriebskraft,
Zustand der Hauptdichtungen,
Distanzstiicke und Kolben,
Fremdkadrper).
Fehler 19, Das Ventil Das Ventil hat Batterie(n) schwach. Uberpriifen Sie den Ladestand
Dauersignal  istin der 9 harte Punkte Defektes Netzteil. der Batterie(n).
Betriebsstellung  wahrend den Meotor beschadigt. Uberpriifen Sie das Netzteil.
blockiert, vergangenen Uberpriifen Sie den
keine weitere ] Motorbetrieb (kein Kurzschluss).
Regenerationen
Regeneration
durchlaufen.
méglich.
Fehler 21 Ventil arbeitet Ventil konnte Batterie(n) schwach.  Uberpriifen Sie den Ladestand
bis 29, normal. die Zielposition — Defektes Netzteil. der Batterie(n).
blinkend nicht rechtzeitip  Antriebskraft zu Uberpriifen Sie das Netzteil.
ermreichen, hoch (Fremdkbrper, Uberpriifen Sie das
beschadigtes Ventilgehause (Antriebskraft,
Teil ) Zustand der Hauptdichtungen,
eil ..).
Distanzstlicke und Kolben,
Fremdkarper).
Fehler 21 Ventil ist in Ventil konnte Motor vom Uberpriifen Sie das Motorkabel.
bis 29, blockierter die Zielposition ~ Stromnetz getrennt. Uberpriifen Sie den Ladestand
Dauersignal  Position, Risiko nicht innerhalb  Batterie(n) schwach. der Batterig(n).

der Wasserv-
erschwendung.
Dringendes
Eingreifen ist

erforderlich.

von 2 Min.

erreichen.

Defektes Netzteil.
Antriebskraft zu
hoch (Fremdkarper,
beschéadigtes

Teil ).

Uberpriifen Sie das Netzteil.
Uberpriifen Sie das
Ventilgehause (Antriebskraft,
Zustand der Hauptdichtungen,
Distanzstiicke und Kolben,

Fremdkaorper).
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